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LEGENDA:

Krytina asfaltové Sindele IKO SUPERGLASS obdélnik - Seda bridlice + podkladni pas IKO Armourbase PROKrytina - sklon 15°
Klempifské prace, okapy a svody - systém Lindab Rainline - odstin Seda bridlice

Tenkovrstva probarvena omitka Weber.pas extraClean - svétly okr (odstin upfesni stavebnik)

Drevéné Casti - natér lazurovaci barva Oversol 3x - odstin hnédy - upfesni stavebnik

Okna - tvrzené PVC imitace dfeva - hnéda - izol. dvojsklo U = 1,1 W/m2K)

Parapety - tvrzené PVC - imitace dfeva - hnéda - dodavka s okny

Vchodové dvere - tvrzené PVC imitace dfeva - hnéda - piné)

SKLADBA OBVODOVE STENY Z VNITRNI STRANY

Desky Sterling OSB 22B - 4PD tl. 12,5mm - opatfeny omyvatelnym natérem ETERNAL 3x
Drevéna nosna konstrukce 100/100mm - smrk (duty prostor doporu¢eno odvétrat)

Desky Sterling OSB 22B - 4PD tl. 12,5mm

Tmel FERMACELL POWERPANEL

Lepici a stérkova hmota Weber tmel 700

Vyztuzna sitovina VERTEX R131

Podkladni natér Weber.ps podklad UNI

Tenkovrstva probarvena omitka Weber.pas extraClean - svétly okr (odstin upfesni stavebnik)

. PROJEKTANT: Ing. Vladislav Hruska, 340 34 Planice ¢p. 266 I§:: 11614803
SKLADBA KROVU A STRECHY: Mobil: 604 57 10 20, E-mail: hruskavi@cbox.cz CKAIT: 0200443
Asfaltove Sindele IKO SUPERGLASS obdélnik - Seda bfidlice STAVEBNIK: Obec Unétice, 336 01 Unétice &p. 6 DATUM: 6/2020
Podkladni pas IKO Armourbase PRO
Desky Sterling OSB 22 B - 4 PD tl. 22mm AKCE: Socialni zafizeni pro sportovisté Dokumentace pro
Krokve 80/120mm po ohoblovani K.. Unétice u Blovic p.&. 84/2 ohlageni stavby
Klestiny 2x 50/120mm po ohoblovani - svornik d=14mm Pohled vychodni Me{!tskg: Clslo7 VYKr.
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