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D.1.4 – Technika prostředí staveb

a) Technická zpráva

K A N A L I Z A C E - splašková
Přípojka splaškové kanalizace bude z PVC  KG DN 150mm - min. krytí 800mm a bude napojena na novou nepropustnou žumpu DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem o užitném objemu 6,3m3. Žumpa DJ 2000 / 2300mm - výrobce DYWIDAG PREFA Lysá nad Labem.  Jedná se o prefabrikovanou jímku ze železobetonu. Skládá  se z vlastní kruhové nádrže DJ 2000/2300mm, víka DJ 2000 a šachtového poklopu s rámem SLS - B 125 o JS 625mm. Mezi víko a poklop se vkládají vyrovnávací prstence TBS pomocí  kterých se upraví výška  poklopu vzhledem k terénu. Nepropustnost žumpy zajišťuje použitý vodostavebný železobeton. Součástí dodávky je doklad o nepropustnosti žumpy. 
Vnitřní rozvody:


Ležatý rozvod bude proveden z tvrdého KG systému pod úrovní podkladního betonu. Patní přechod ležatého potrubí na odpadní (svislé) bude obetonován. Hrdla těsněna gumovým těsněním. 

Odpadní a připojovací potrubí bude provedeno z trub HT systém. Spoje budou zajištěny gumovým těsněním. Odpadní (svislé) potrubí bude odvětráno nad střechu, kde bude umístěna odvětrávací hlavice. Potrubí odpadní a připojovací bude ukládáno v připravené drážce  konstrukce stěn a do podlah. Do stavební konstrukce bude potrubí kotveno třmenovými příchytkami.  Drážky budou volně zakryty tak, aby nedocházelo ke styku potrubí a stavební konstrukce. U zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno kanalizační výpustkou a zápachovou uzávěrkou dodanou podle typu zařizovacího předmětu. Potrubí připojovací bude vedeno v minimálním spádu 3% k odpadnímu potrubí. Na odpadním potrubí bude cca 1m nad podlahou umístěn čisticí kus.

Jednotlivé zařizovací předměty - budou upřesněny před předáním staveniště dodavateli stavby. V PD jsou navrženy zařizovací předměty standardních připojovacích rozměrů. Všechny zařizovací předměty jsou dodávány včetně zápachové uzávěrky a kotevních prvků. 

Po ukončení prací nutno provést zkoušku těsnosti potrubí (plynotěsnost). Zkouška provedena dle ČSN 736760 a bude sepsán zápis..
K A N A L I Z A C E - dešťová
Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch budou svedeny do vsaku na pozemku stavebníka. Pozemek je dostatečně veliký (10987m2), aby umožnil i přímé vsakování v ploše.

Kanalizace splašková a dešťová bude provedena odbornou firmou za dodržení všech bezpečnostních a požárních předpisů.
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V O D O V O D

Vodovodní  přípojka  :
Stávající vodovodní přípojka D32-HD PE 100 SDR 11, krytí 1,1m SE NEMĚNÍ.

Na pozemku stavebníka se nachází stávající vodoměrná šachta, ve které je umístěn vodoměr s 2 uzávěry Ku 1“.  Dále do nového objektu potrubí  D32-HD PE 100 SDR 11,  krytí 1,1m.
Vnitřní rozvody:


Vnitřní rozvody budou provedeny z materiálu 
STUDENÁ 
- PPR  S 3,2 (PN16) - ochrana MIIRELON  tl. 6 mm

TUV
      
- PPR  S 3,2 (PN16) - ochrana MIRELON tl. 10mm

ARMATURY- armatury dle katalogu METAL ZNOJMO (značku a typ upřesní stavebník před zahájením stavby) Jako ochrana je zvolen materiál tepelně izolační MIRELON tl. 6mm pro studenou  a MIRELON tl. 10mm pro teplou vodu . 
Potrubí  bude ukládáno v připravené drážce  konstrukce stěn a do podlah. Do stavební konstrukce bude potrubí kotveno třmenovými příchytkami se silikonovou vložkou. Příchytky budou niklované. Izolace Mirelon bude na potrubí v rovných úsecích předem navlečena. Ve spojích, tvarovkách a u armatur bude izolace provedena po provedení tlakové zkoušky. U zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno nástěnkami s vnitřním závitem Js 15mm. U nástěnek bude provedeno ochranné pospojování izolovaným vodičem napojeným na hlavní jistič. 
 
Všechny armatury  upřesní stavebník před zahájením stavby. 
Výtokové jednotky - viz PD

Do nástěnek připojovacího potrubí budou osazeny rohové připojovací ventily pro připojení WC splachovadla a připojení stojánkových pákových baterií pro umývadla a dřez.  Typy ventilů a baterií budou dodány dle požadavku stavebníka.
Pro ohřev TV je použito Dražice TO 20.
Po ukončení prací bude provedena tlaková zkouška a zkouška  těsnosti vodovodu dle ČSN 736660. Potrubí bude 2x propláchnuto vodou s desinfekčním roztokem. Po desinfekci bude znovu propláchnuto vodou. Napouštění systému vodou pro stabilizaci potrubí se provádí minimálně 1 hodinu od posledního svaru. Bude doplněna izolace a systém bude zakryt konstrukcí. O zkoušce bude vystaven zápis. 
Vodovodní instalace bude provedena odbornou firmou za dodržení všech bezpečnostních a požárních předpisů.
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E L E K T R O I N S T A L A C E

Napěťová soustava: 


3 NPE stř. 50Hz, 400V/TN-C-S

Ochrana před neb. dot. napětím: 
Automatickým odpojením od zdroje v síti 





TN,  proudovým chráničem, místním 






doplňkovým pospojováním

Prostředí: ve vnitřních prostorech určeno z hlediska úrazu el. proudem jako normální, v koupelnách určeno ČSN 332000-7-701, prostředí vstupu je určeno jako venkovní AB8 – venkovní prostory

Použité předpisy a normy: ČSN 332000‑1, ČSN   332000‑3, ČSN 332000‑4‑41, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 332000‑5‑52, ČSN 332000‑7‑701,   ČSN    332000‑4‑43, ČSN 33200‑5‑23 vč. přílohy NL, ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-7-701, ČSN 73 6005 dále Vyhl. č.48/1982 Sb. a  Vyhl. č.324/1990  Sb.
1)  Elektropřípojka NN - stávající

Přípojka elektriky  SE NEMĚNÍ.

Stávajíc elektroměrový pilíř se nachází na pozemku stavebníka. V elektroměrovém pilíři na hranici pozemku umístěn elektroměr s 3 fázovým jističem 16A/3/B.  Přívod do  rozvaděče objektu  kabelem  CYKY-J 4x10  a  případná reserva CYKY-J 5x1,5 ovládání  HDO  v chráničce kopoflexu 50. 
2)  Hlavní pospojení:


V objektu proveďte hlavní  pospojování dle ČSN 332000‑4‑41 napojením vodovodní  přípojky (pokud je z vodivého materiálu) nejblíže vstupu do objektu  nebo u vodoměru, okruhový zemnič. Jednotlivé konstrukce spojujte  samostatnými vodiči  CY10 žz  na přípojnici skříně HOP umístěné v RB nebo v krabici u RB.


Z okruhové uzemňovací soustavy neopomeňte provést vývod z této soustavy pro připojení HOP objektu. FeZn vývod propojte v KR 8117 umístěné 0,6m nad terénem přes SZ na CY25 žz pro HOP.

3)  Elektroinstalace silnoproud:

Vlastní rozvody  ve vnitřních prostorech  budou provedeny  v dutinědřevěných konstrukcí konstrukcí za použití příslušného úložného materiálu. Dimenzování  a jištění  všech obvodů  je zřejmé  z výkresové části rozváděče RB.

Zásuvkové vývody umísťujte ve  výšce 130 cm nad podlahou, ve venkovních prostorech pak použijte přístroje IP 44..  V  případě  instalace  přístrojů ‑ zásuvek  a  spínačů  nebo  svítidel  do  dřevěného obkladu  vyřízněte rámeček  v obkladu a  přístroj podložte nehořlavou destičkou,  případně  použijte  přístroj  schválený  ESČ pro montáž na nebo do hořlavých materiálů.

      Ve  všech   prostorech  s umývadly dodržte   ustanovení  o  instalaci  elektrických  zařízení  v zónách  I, II  a III  dle ČSN  33 2000‑7‑701. Je nutná konzultace s dodavateli instalačních rozvodů ZTI a  rozměření těchto zón před montáží elektrických zařízení ! Rozměření proveďte též pro kuchyni.

4)  Vytápění:

        Není.   Pro ohřev TV je použito Dražice TO 20 2,2 kV 

5)  Osvětlení

Je provedeno především svítidly opatřenými LED světelnými úspornými zdroji. Svítidla  používejte   typová  s  označením   zkušebny  ESČ. Dekorační  osvětlovací  tělesa   jsou  na  výběru  investora s návazností na  vzhled  a účel prostorů v  němž budou umístěny.  PD typově  řeší  osazení  provozní  a  soc.  prostory  objektu. Veškerá  svítidla umístěná  ve venkovním  prostředí musí mít krytí  min.  IP23. 
6)  Zvonek invalidi:

Bude napájen trafem v RB. Propojení vodičem SYKFY 3x2x0,5.
7) Ochrana před bleskem  a uzemnění


Podle souboru norem Ochrana před bleskem ČSN EN 62305 je  objekt zařazen do hladiny ochrany před bleskem LPS=III. Střecha je řešena jako sedlová .


Zemnění zajistěte FeZn páskem 30x4 mm – základový zemnič do základů dle schématu. Jímací soustavu vnější soustavy LPS proveďte drátem Al Mg Si 8mm (nebo ekvivalentním vodičem) na podpěrách s osazením jímacích tyčí na hroty střechy.  Jímací soustava bude svedena u objektu  4 paralerními svody na soustavu zemnící. Přechody opatřete SZ a OÚ. Z uzemňovací soustavy neopomeňte provést vývod pro ekvipotenciální přípojnici přes krabici KR 8117 umístěnou 0,6m nad terénem. Spoje, přechody a vývody uzemňovacího vedení natřete antikorozním nátěrem. Při bouřkách se nepřibližujte do blízkosti svodů jímací soustavy LPS blíže než 3m!!
8)  Montážní předpisy

        
Veškeré   montážní  práce   provádějte  dle   platných  ČSN,  bezpečnostních  předpisů a  montážních předpisů  aby nedošlo k ohrožení  na  životech,  zdraví  či  materiálu při montáži a provozu elektrických zařízení.

        Při výstavbě  a provozu je nutné  dbát a respektovat všechny  platné zákony České republiky, vyhlášky předpisy a normy ČSN  týkající se ochrany zdraví života a majetku. Zejména se jedná  o vyhlášku ČÚBP č.48/1982 Sb.,  kterou se stanoví základní  požadavky k zajištění  bezpečnosti práce a vyhl.  ČÚBP a  ČBÚ č.   324/1990 Sb.  o bezpečnosti  práce a technických zařízení při stavebních pracích.

       Veškeré elektromontážní materiály musí  splňovat  Zákon o technických požadavcích na výrobky č.22/97 Sb.

9)  Montáž, opravy a revize

Opravy  a  údržbu  el.  zařízení  mohou  provádět pracovníci znalí,  kvalifikovaní   ve  smyslu  §6   Vyhl.č.50/1978  Sb. Elektrická  zařízení musí  projít před  uvedením do  provozu výchozí  revizí  dle.  ČSN  33  2000‑6‑61  a  dále  musí být  prováděny periodické revize dle lhůt stanovených v této ČSN. Zjištěné závady na el.  zařízení musí být neprodleně odborně  odstraněny.

10)  Nakládání s odpady  

    Odpadní  materiál vznikající  při elektromontážních  prácích tohoto charakteru není  nebezpečného charakteru  z hlediska  zákonu o odpadech  a bude s ním naloženo takto : 

 ‑ odřezky barevných kovů budou odděleny od plastových obalů  a odevzdány  do  sběrných  surovin,  totéž      bude provedeno s  papírovými obaly

 ‑  plastové  zbytky  plášťů  kabelů   budou  odvezeny  na  příslušnou schválenou skládku  odpadu
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