Z profil - proti zatékani vody

Nopovana félie MS DELTA
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BD 30 vyplnéno betonem C 16/20
Svisla vyztuz 2ks V 12 v BD 30
Vodorovna vyztuz V 10 v kazdé spar

Perforované PVC 80

svedeno do vsaku na pozemku
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— Asfaltové Sindele IKO SUPERGLASS obdélnik - Seda bfidlice
— Podkladni pas IKO Armourbase PRO

— Desky Sterling OSB 22 B - 4 PD tl. 22mm
— Krokve 80/120mm po ohoblovani

— KleStiny 2x 50/2120mm po ohoblovani - svornik d=14mm

SKLADBA OBVODOVE STENY Z VNITRNi STRANY
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Desky Sterling OSB 22B - 4PD tl. 12,5mm - opatfeny omyvatelnym natérem ETERNAL 3x
DFevéna nosna konstrukce 100/100mm - smrk (duty prostor doporuc¢eno odvétrat)

Desky Sterling OSB 22B - 4PD tl. 12,5mm

Tmel FERMACELL POWERPANEL

Lepici a stérkova hmota Weber tmel 700

Vyztuznd sitovina VERTEX R131
Podkladni natér Weber.ps podklad UNI

Tenkovrstva probarvena omitka Weber.pas extraClean - svétly okr (odstin upfesni stavebnik)

laZba na flexibilni lepidlo

| stérka MAPEI - Megaplastic

0 tl. 100mm vyztuz KARI 100/100/6mm
yp hutnény fr. 0-63 tl. min. 150mm
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Perforované PVC 80
svedeno do vsaku na pozemku

Rez

A-A" 1:50

Socialni zafizeni pro sportovisté
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