Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona  (příloha č.12) k vyhlášce č.499/2006Sb v aktuálním znění vyhlášky  č.405/2017 Sb.  k 1.1.2018
Dokumentace pro ohlášení stavby dle zákona č.183/2006Sb ve znění 225/2017Sb. , §104 odst.1 písm. d)

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D.  
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
Projektová dokumentace obsahuje části:
A
Průvodní zpráva
B
Souhrnná technická zpráva
C
Situační výkresy
C.1
Situační výkres širších vztahů
C.2
Katastrální situační výkres
C.3
Koordinační situační výkres   
měřítko 1:350 
D
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva


b) Výkresová část

1)  Základy
2)  Půdorys 1.N.P.

3)  Řez  A-A´ 
4)  Půdorys krovu

5)  Půdorys střechy

6)  Pohled severní
7)  Pohled  východní
8)  Pohled  jižní
9)  Pohled  západní 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení


a) Technická zpráva


b) Výkresová část


c) Statické posouzení
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
D.1.4 Technika prostředí staveb
a) Technická zpráva – kanalizace, vodovod,  elektroinstalace                                            
b) Výkresová část

10)  Půdorys 1.N.P. - kanalizace
11)  Půdorys 1.N.P. - vodovod
12)  Půdorys 1.N.P. – elektroinstalace
13)  Vnější ochrana před bleskem a uzemnění
14)  Elektrorozvaděč RB
Dokladová část
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                       Vypracoval: Ing. Vladislav Hruška

A
Průvodní zpráva

A.1
Identifikační údaje

A.1.1
Údaje o stavbě

a)
název stavby

     

Sociální zařízení pro sportoviště
 




K.ú. Únětice u Blovic p.č. 84/2  
b)
místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

                                                  

K.ú. Únětice u Blovic p.č. 84/2           

c)
předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby)
 Nová stavba,  trvalá, sociální zařízení pro sportoviště     

Dokumentace pro ohlášení stavby dle zákona č.183/2006Sb ve   
znění 225/2017Sb. , §104 odst.1 písm. d)
A.1.2
Údaje o stavebníkovi
a)
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)
NENÍ
b)
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 



Není
c)
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)







Obec Únětice,   336 01 Únětice čp. 6 
IČ  00574333
A.1.3
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a)
jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)



Ing.Vladislav Hruška – samostatný projektant






IČO 11614803







340 34 Plánice 266 , tel. 604 57 10 20
b)
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace


Ing.Vladislav Hruška 






autorizovaný inženýr pro pozemní stavby







č. autorizace  0200443 
c)
jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
A.2
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
SO 1  
Vlastní objekt sociálního zařízení 
SO 2
Přípojka dešťové vody  do vsaku
SO 3
Přípojka splaškové kanalizace + žumpa prefa Lysá nad Labem užitný objem 6,3m3
------
Vodovodní přípojka  stávající včetně stávající vodoměrné šachty 
------
Přípojka elektriky stávající, včetně stávajícího elektroměrového pilíře.

------
Stavba není členěna na technická a technologická zařízení - nejsou. 

------
Stavba bude postavena jako celek.
A.3
Seznam vstupních podkladů

-     Snímek katastrální mapy

-     Územní plán obce
· Vyjádření správců sítí, na které bude objekt připojen
· Smlouva o budoucí smlouvě na vyvážení žumpy

· ČSN a související technické a legislativní předpisy ( stavební zákon )

· Podpisy sousedů – pro územní souhlas na koordinačním situačním výkresu

· Existence sítí 
Červenec 2020



                       Vypracoval: Ing. Vladislav Hruška

B
Souhrnná technická zpráva 
B.1
Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
Jedná se o nezastavěnou plochu obce, kde se v sousedství parcely nachází veřejné koupaliště.  Na parcele určené k zastavění se nachází veřejné sportoviště přírodní.

Plocha k zastavění sociálním zařízením pro sportovce - k.ú. Únětice u Blovic p.č. 84/2   označená v ÚPD jako plochy sportovní OS. 
Stavba sociálního zařízení  je v souladu s hlavním využitím plochy (stavba pro zázemí sportovců a pro obsluhu plochy) a s přípustným využitím plochy (veřejné WC). 
Pozemek plynule navazuje na zastavěnou část obce.  

Novostavba sociálního zařízení je v souladu s charakterem území a dosavadního využití  a zastavěnosti území. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
Dokumentace pro ohlášení stavby dle   zákona č. 183/2006Sb. ve znění č.225/2017Sb., §104 odst.1 písm. d), - stavba do 70m2 a do 5m výšky , nepodsklepená -  v souladu s územním souhlasem pro výstavbu objektu.
Z hlediska platného územního plánu obce Únětice  se jedná o plochy sportovní OS. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,
Z hlediska platného územního plánu obce Únětice  se jedná o plochy sportovní OS.

Výstavba objektu je v souladu s Územním plánem  - Obec Únětice. 

Stavba sociálního zařízení  je v souladu s hlavním využitím plochy (stavba pro zázemí sportovců a pro obsluhu plochy) a s přípustným využitím plochy (veřejné WC). 

Max. plocha zastavění nepřesáhne 50%  a minimální plocha zeleně 30% - SPLNĚNO
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
Stavba je navržena tak, aby splňovala  vyhlášku č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Tato PD je celá vypracována v souladu s vydanými stanovisky dotčených orgánů. Kdyby PD nebyla vypracována v souladu, nebyla by vydána kladná stanoviska, která jsou přílohou této PD – dokladová část.
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v části B (textová část), C (koordinační situace stavby)  a části  D (výkresová a textová část).  

Kopie stanovisek dotčených orgánů přikládá stavebník  do dokladové části této PD.


Koordinované stanovisko
- souhlasné koordinované stanovisko


KHS PK – závazné stanovisko – souhlasné 


HZS PK -  závazné stanovisko – souhlasné 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
Průzkum na radon venkovní  - NEBYLO PROVÁDĚNO MĚŘENÍ - nejedná se o pobytové místnosti. 

Geologický průzkum  - provedena prohlídka pozemku. Provedeny ruční sondy na pozemku stavebníka. V případě, že se lokálně v podloží objeví navážky nebo málo únosné podloží, tyto musí být odtěženy a nahrazeny hutněným štěrkem (nenamrzavým materiálem).

- Základovou půdu je nutné chránit proti mechanickému poškození, proti nepříznivým klimatickým účinkům a proti porušení proudovým tlakem podzemní vody nebo zaplavení základové spáry. Pokud i přes veškerá opatření nastane poškození základové půdy, je nutné znehodnocenou zeminu odtěžit a nahradit hutněným štěrkem.

- Dle geologického průzkumu je základová půda zatříděna jako F4(CS). Čemuž odpovídá navržená šířka základové spáry 300 mm pro řešený objekt.

- V případě objeveného nesouladu s výše uvedeným průzkumem, budou výkopové práce zastaveny a přizván geolog, případně statik a provedeno nové posouzení únosnosti základové spáry a návrh základů.
Hydrogeologický průzkum  
Stavebník s projektantem provedli sondy do stávajícího terénu s následujícím konstatováním. Na základě provedených sond je možné zasakovat přebytečné srážkové vody ze střech a zpevněných ploch. V dosahu lokality se nenachází dešťová kanalizace nebo přírodní recipient se stálým průtokem, do kterého by bylo možno přebytečné srážkové vody vypouštět. Vybudování dešťové kanalizace zaústěné do blízkého recipientu by bylo finančně nákladné se zásahem do vlastnických práv jiných osob. V rizikovém dosahu se nenacházejí žádné využívané jímací objekty podzemní vody, které by mohly být vsakováním dešťových vod ovlivněny. 


Prostředím zasakování přebytečných srážkových vod budou kvartérní sedimenty charakteru hlinito-písčitých zemin se štěrčíkovitou příměsí, s koeficientem vsaku cca použitelným pro základní charakteristiku zemin na předpokládané dnové úrovni vsakovacích objektů kv= 1,5.10-7 m.s-1. Toto zeminové prostředí je schopno při vhodném technickém řešení vsakovacího prvku předpokládané množství srážkových vod částečně pohlcovat a dál předávat do okolního prostředí. 

Likvidace přebytečných srážkových vod vsakováním do geologického prostředí je v dané lokalitě realizovatelná. Projektant doporučuje před vsakovací objekty umístit retenční nádrž pro zasakované vody v samostatné průtokové nádrži a dostatečný objem vsakovacích systémů. 

Veškeré výkopové práce doporučujeme provádět v klimaticky příhodném období s minimem srážek. Při zemních pracích je nutné dodržovat bezpečnost práce (zejména v otevřeném výkopu). 
Stavebník je povinen při realizaci stavby respektovat podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších úprav, o státní památkové péči, týkající se archeologie. Stavebník je povinen záměr ( stavební činnost ) oznámit příslušnému Archeologickému ústavu. (§22-23 zákona) . V oblasti se nenachází žádné vzácné nerosty, ani oblast není určená k těžbě nerostných surovin. Nebylo nutné v lokalitě provádět stavebně historický průzkum

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,
Památková rezervace

- není

Památková zóna

- není


Zvláště chráněné území 
- není


Záplavové území 

- není

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Záplavové území 
- není  http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html

Poddolované území   - není  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Plocha k zastavění sociálním zařízením pro sportovce - k.ú. Únětice u Blovic p.č. 84/2   označená v ÚPD jako plochy sportovní OS. 

Stavba sociálního zařízení  je v souladu s hlavním využitím plochy (stavba pro zázemí sportovců a pro obsluhu plochy) a s přípustným využitím plochy (veřejné WC). 

Bez vlivu stavby na okolní stavby a okolní pozemky
Dešťová voda z pozemku stavebníka nesmí vytékat na sousední pozemky !!

Bez vlivu stavby na ochranu  okolní stavby.  

Bez vlivu stavby na odtokové poměry v území. Odtokové poměry jsou v daném území dobré – nejedená se o záplavovou oblast. Viz. internet   http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html  

Pozemek má stávající připojení na místní obslužnou komunikaci v  SZ části parcely, které se nezmění..  

Automobily opouštějící staveniště budou očištěny. V případě znečištění nebo poškození veřejných ploch a komunikací při výstavbě provede stavebník či firma úklid, případně vyspravení ploch do původního stavu.

Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch budou svedeny do vsaku na pozemku stavebníka. Pozemek je dostatečně veliký (10987m2), aby umožnil i přímé vsakování v ploše.

Prašnost a hluková zátěž - při realizaci dojde v omezené míře ke zvýšení prašnosti a hlukové zátěže v zájmovém území, které však musí splňovat předepsané hygienické limity. Stavební práce budou prováděny v pracovní dny od 7oo do 21oo hod. Při stavbě budou používány pouze takové stroje, nástroje a pomůcky, které nebudou ohrožovat okolí nadměrným hlukem. Stavební práce budou probíhat pouze z pozemku stavebníka.


Při provádění stavebních prací nebude v chráněném venkovním prostoru staveb překročen hygienický limit akustického tlaku  v době mezi 7oo do 21oo hod, takže budou splněna ustanovení nařízení vlády 217/2016 Sb., v platném znění  .

Zastínění sousedního pozemku - vzhledem k dostatečnému odstupu stavby od hranic pozemku  a tvaru budovy  nedojde k překročení hodnot zastínění sousedních pozemků.


Z hlediska oslunění – vzhledem k dostatečnému odstupu stavby od obytných místností  dostatečně vzdálených sousedních RD, nedojde k překročení hodnot oslunění obytných místností těchto místností.  Bez vlivu.

Z pohledu kouře – objekt nebude vytápěn, není zdroj kouře.

Zhodnocení hlukových imisí z provozu novostavby.

· V okolí  novostavby se nachází komunikace – zdroj hluku, který nemůže stavebník ovlivnit -  dle běžně dostupných zdrojů - pouliční hluk (normální) dosahuje hodnoty 50 dB

· Běžný hluk z okolní zástavby, ve které se nachází tyto zdroje hluku např.:

. televizory (při běžné hlasitosti)  
 55dB

. hlasitý hovor  


 60dB

. lednice 



 42dB

Dle výše uvedených zdrojů hluku, v dané posuzované lokalitě vyplývá, že průměrná hodnota akustického hluku je v posuzované lokalitě v současnosti na hodnotě cca 50 dB.  
Výstavbou sociálního zařízení  nedojde ke zvýšení imisí z budoucího provozu stavby.

Závěr:   Z výše uvedeného vyplývá, že novostavba sociálního zařízení nebude mít vliv na sousední  pozemky .

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Asanace 

- nebude

Demolice

- nebude 

Kácení dřevin

- nebude – žádná vzrostlá zeleň na pozemku stavebníka, pouze náletové dřeviny..

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
K.ú.  Únětice u Blovic p.č. 84/2  - ostatní plocha  10987m2 – vlastník Obec Únětice
Zábor ZPF nebude
Pozemky určené k plnění funkce lesa se v okolí stavby nenachází.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
Dopravní napojení  
STÁVAJÍCÍ HISTORICKÝ SJEZD NA POZEMEK    SE NEMĚNÍ. 

Pozemek je připojen v SZ rohu na místní komunikaci.

Vzhledem k druhu objektu a na základě platné vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, v aktuálním znění, kterou se stanovují obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, není nutné navrhovat zvláštní požadavky a řešení pro bezbariérové užívání stavby, přesto je sociální zařízení přípojeno na komunikaci bezbariérově.  

Elektrika 

Přípojka elektriky  SE NEMĚNÍ.

Stávajíc elektroměrový pilíř se nachází na pozemku stavebníka. V elektroměrovém pilíři na hranici pozemku umístěn elektroměr s 3 fázovým jističem 16A/3/B.  Přívod do  rozvaděče objektu  kabelem  CYKY-J 4x10  a  případná reserva CYKY-J 5x1,5 ovládání  HDO  v chráničce kopoflexu 50. 
Vodovod

Stávající vodovodní přípojka D32-HD PE 100 SDR 11, krytí 1,1m SE NEMĚNÍ.

Na pozemku stavebníka se nachází stávající vodoměrná šachta, ve které je umístěn vodoměr s 2 uzávěry Ku 1“.  Dále do nového objektu potrubí  D32-HD PE 100 SDR 11,  krytí 1,1m.
Splašková kanalizace


Přípojka splaškové kanalizace bude z PVC  KG DN 150mm - min. krytí 800mm a bude napojena na novou nepropustnou žumpu DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem o užitném objemu 6,3m3. Žumpa DJ 2000 / 2300mm - výrobce DYWIDAG PREFA Lysá nad Labem.  Jedná se o prefabrikovanou jímku ze železobetonu. Skládá  se z vlastní kruhové nádrže DJ 2000/2300mm, víka DJ 2000 a šachtového poklopu s rámem SLS - B 125 o JS 625mm. Mezi víko a poklop se vkládají vyrovnávací prstence TBS pomocí  kterých se upraví výška  poklopu vzhledem k terénu. Nepropustnost žumpy zajišťuje použitý vodostavebný železobeton. Součástí dodávky je doklad o nepropustnosti žumpy. 
Dešťová kanalizace

Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch budou svedeny do vsaku na pozemku stavebníka. Pozemek je dostatečně veliký (10987m2), aby umožnil i přímé vsakování v ploše.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Věcné  a časové vazby stavby nejsou.  Rovněž stavba nevyvolá související investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
K.ú.  Únětice u Blovic p.č. 84/2  - ostatní plocha  10987m2 – vlastník Obec Únětice

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.
B.2
Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,    

- Nová stavba
b) účel užívání stavby,




- Sociální zařízení pro sportoviště                  

                                                                                          – nevytápěný objekt – sezónní objekt.   

Dokumentace pro ohlášení stavby dle zákona č.183/2006Sb ve znění 225/2017Sb. , §104 odst.1 písm. d)

c) trvalá nebo dočasná stavba,



- Trvalá stavba
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nejsou uděleny žádné výjimky z technických požadavků na stavby
Vzhledem k druhu objektu a na základě platné vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, v aktuálním znění, kterou se stanovují obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, není nutné navrhovat zvláštní požadavky a řešení pro bezbariérové užívání stavby, přesto je sociální zařízení přípojeno na komunikaci bezbariérově.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Tato PD je celá vypracována v souladu s vydanými stanovisky dotčených orgánů. Kdyby PD nebyla vypracována v souladu, nebyla by vydána kladná stanoviska, která jsou přílohou této PD – dokladová část.
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v části B (textová část), C (koordinační situace stavby)  a části  D (výkresová a textová část).  

Kopie stanovisek dotčených orgánů přikládá stavebník  do dokladové části této PD.


Koordinované stanovisko
- souhlasné koordinované stanovisko


KHS PK – závazné stanovisko – souhlasné 


HZS PK -  závazné stanovisko – souhlasné 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, (kulturní památka apod.)
Není nutná ochrana podle jiných právních předpisů.  Jedná se o  sociální zařízení ,  na který nejsou udělena žádná ochranná práva.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
K.ú.  Únětice u Blovic p.č. 84/2  - ostatní plocha  10987m2 – vlastník Obec Únětice

Přístřešek 







32,00 m2
Sklad údržby hřiště






14,53 m2
Předsíňka WC muži






  2,68 m2

WC muži







  3,30 m2

WC muži







  2,00 m2

Předsíňka







  3,57 m2

WC ženy







  1,87 m2

WC invalidi







  4,70 m2

Zastavěná plocha 





            70,00 m2

Užitná  plocha  





            64,65 m2
Obestavěný prostor 





           222,78 m3
Výška hřebene      

od ±0,000



+3,325 m
Výška římsy u okapu

od ±0,000



+2,596 m

Sklon střechy







    15o
Počet uživatelů nelze odvodit, ani stavebník nebyl schopen číslo určit. 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
Novostavba nebude vytápěna, proto nebylo nutné řešit  předpisy a ČSN pro úsporu energií a ochrany tepla. Nemusí splnit  požadavek ČSN 730540-2:2011, dále požadavek §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů a Vyhlášku č.78/2013 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů.

ENB – Celková dodaná energie


            
  1,4  MWh/rok

Ukazatel ENB  
-     Vytápění 




  0,0  MWh/rok 

· TUV




  1,1  MWh/rok

· Osvětlení




  0,3  MWh/rok 
Likvidace  dešťových vod:                  

Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch budou svedeny do vsaku na pozemku stavebníka. Pozemek je dostatečně veliký (10987m2), aby umožnil i přímé vsakování v ploše.

Zásobování pitnou vodou:

Stávající vodovodní přípojka D32-HD PE 100 SDR 11, krytí 1,1m SE NEMĚNÍ.

Na pozemku stavebníka se nachází stávající vodoměrná šachta, ve které je umístěn vodoměr s 2 uzávěry Ku 1“.  Dále do nového objektu potrubí  D32-HD PE 100 SDR 11,  krytí 1,1m.
TUV bude zajištěna ohřívačem vody Dražice TO 20.

Zásobování energiemi:

Zásobování elektrickou energií:

Přípojka elektriky  SE NEMĚNÍ.

Stávajíc elektroměrový pilíř se nachází na pozemku stavebníka. V elektroměrovém pilíři na hranici pozemku umístěn elektroměr s 3 fázovým jističem 16A/3/B.  Přívod do  rozvaděče objektu  kabelem  CYKY-J 4x10  a  případná reserva CYKY-J 5x1,5 ovládání  HDO  v chráničce kopoflexu 50. 
Vytápění  (dodávka tepelné energie):

           Nebude  vytápěno. 

Ochrana proti hluku (při provádění stavby)


Stavební práce budou prováděny v pracovní dny od 7oo do 21oo hod. Při stavbě budou používány pouze takové stroje, nástroje a pomůcky, které nebudou ohrožovat okolí nadměrným hlukem. Stavební práce budou probíhat pouze z pozemku stavebníka.


Při provádění stavebních prací nebude v chráněném venkovním prostoru staveb překročen hygienický limit akustického tlaku  v době mezi 7oo do 21oo hod, takže budou splněna ustanovení nařízení vlády č.272/2011 Sb., v platném znění – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Obyvatelé okolních domů budou s investičním záměrem seznámeni a případné stížnosti na hluk ze stavební činnosti bude řešit stavebník přímo.

Způsob zneškodňování odpadů vzniklých při stavbě:


Při plánované výstavbě vznikne běžný stavební odpad, který bude odvezen na odpovídající skládku schválenou příslušným referátem životního prostředí. Dále se jedná o skrývku ornice a zeminu vytěženou při provádění zemních prací. Ta bude použita na terénní úpravy, případně odvezena na skládku schválenou příslušným referátem životního prostředí. S veškerým odpadem vzniklým při stavební činnosti bude nakládáno ve smyslu Zákona č. 185/2001Sb.  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob zneškodňování odpadů vzniklých provozem stavby – likvidace komunálního odpadu:


Provozem stavby bude vznikat běžný komunální odpad. Jeho likvidace bude zajištěna smluvní dohodou s oprávněnou firmou. Jedná se o zajištění odvozu popelnic z budoucí stavby.  Vyhrazené místo pro umístění popelnice je vyznačeno v situaci (na hranici pozemku stavebníka u vrat). Navržena 1 nádoba na komunální odpad. Nutné třídění odpadu s využitím nádob na tříděný odpad v obci. S veškerým odpadem bude nakládáno dle Zákona č. 185/2001Sb.  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Předpokládané zahájení stavby




říjen  2020
      
Předpokládané dokončení stavby



      
prosinec  2022
      
Stavba bude postavena jako celek bez členění.

j) orientační náklady stavby

při odhadu 6000Kč/m3 o.p. 
           1.332.000,--Kč
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Budova je umístěna a navržena v souladu s podmínkami prostorového uspořádání  a využití území.  Nejsou známy regulace odstupů od hranic pozemků.  V ÚPD není určena žádná stavební čára ani jiná regulace tvaru či vzhledu objektu..
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Jedná se o dřevostavbu - objekt jednoduchého geometrického tvaru – obdélník  se sedlovou střechou o sklonu 15o .  Objekt  je nepodsklepený s 1.N.P.  bez podkrovím.   

Krytina asfaltové šindele IKO SUPERGLASS obdélník - šedá břidlice + podkladní pás IKO  Armourbase PROKrytina -  sklon 15o
Klempířské práce, okapy a svody - systém Lindab Rainline - odstín šedá břidlice

Tenkovrstvá probarvená omítka Weber.pas extraClean - světlý okr (odstín upřesní stavebník)

Dřevěné části - nátěr lazurovací barva Oversol 3x  - odstín hnědý - upřesní stavebník

Okna - tvrzené PVC  imitace dřeva - hnědá - izol. dvojsklo U = 1,1 W/m2K)

Parapety - tvrzené PVC - imitace dřeva - hnědá - dodávka s okny

Vchodové dveře - tvrzené PVC  imitace dřeva - hnědá - plné)
Snahou stavebníka a projektanta bylo začlenit objekt do okolní zástavby. Materiály využívány standardní – běžného typu – viz okolní zástavba.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
V objektu se budou nacházet pouze klasické zařizovací předměty.  Není výroba – žádná technologická zařízení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
Vstup do budovy:

Zajištěn z prostoru parkoviště  - převýšení chodníčku + prahu u vstupních dveří není vyšší než 20mm.  Pochozí plocha před vstupem vodorovná š. 2,0m + připojení na okolní terén o sklonu 5,8%.. Vchodové dveře do objektu - průchod min.  š. 900. Dveře  opatřeny vodorovným madlem na opačné straně závěsů ve výšce 800-900mm. Dveře vstupní – plné. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením. Pro osoby neslyšící musí  být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací optickou. Oboustranný komunikační  systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α).

α je úhel sklonu ve směru chůze.

 
WC  invalidi : 

Vchodové dveře do WC  900/1970mm  opatřeny vodorovným madlem na opačné straně závěsů ve výšce 800-900mm. Stěny po konstrukční stránce umožňují kotvení opěrných madel v různých polohách o nosnosti 150kg.  WC zavěšené Geberit , umývátko, věšák v. 1,2m a odpadkový koš. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 500mm od boční stěny, mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700mm. Výška horní hrany záchodové mísy 460 mm nad podlahou.  Splachování musí  být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse,  v max. výši 1,2m nad podlahou. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600-1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to ve výšce 150mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání  (doporučeno – tlačítko zvonku v kabině a zvonek na vnější stěně sociálního zařízení). Umývadlo musí být opatřeno mísící pákovou baterií. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve výšce 800mm nad podlahou. U záchodové mísy přístupné jen z jedné strany , musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o100mm. Madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat  o 200mm. Vedle umývátka musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm. Zrcadlo vychýleno od svislé roviny o 10 stupňů. Páka sklápění nesmí vystupovat do prostoru. U pevného zrcadla musí  být spodní strana ve výši max. 900mm a horní hrana ve výši min. 1800mm. Vzhledem k požadavku na umístění splachovacího zařízení po straně záchodové mísy, požadavek osazení keramického závěsného klozetu se sedátkem bez poklopu včetně montážního prvku se splachovací nádržkou a oddáleným pneumatickým  splachováním dotykovým na boční zeď - Geberit Duofix s integrovaným úchytným panelem pro opěrná madla pro staticky  bezpečnou montáž závěsných WC pro osoby používající invalidní vozíky. WC mísu lze namontovat do výšky  46 cm od podlahy. 

 
Vnitřní prostory v 1.NP 

nebudou mít prahy vyšší než 20mm. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5


 
Parkoviště:

Na parkovišti před objektem bude vybudováno stání pro invalidi   min. rozměru 3,5 x 5,0m označeno svislou  dopravní značkou,  případně vodorovným dopravním značením. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Jedná o běžný provoz, který nevyžaduje zvýšené nároky na bezpečnost při provozu.

Parkování vozidel je na soukromém pozemku stavebníka a ani zde není nutné řešit bezpečnost při provozu. Platí zde běžné dodržování pravidel silničního provozu dle příslušné vyhlášky.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
Jedná se o dřevostavbu - objekt jednoduchého geometrického tvaru – obdélník  se sedlovou střechou o sklonu 15o .  Objekt  je nepodsklepený s 1.N.P.  bez podkrovím.   

b) konstrukční a materiálové řešení,
Navržené konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly obecně technické požadavky na výstavbu vyhl. č.268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 


Součinitel prostupu tepla  - dle revidované ČSN 73 0540 – 2:2002 Tepelná ochrana budov   -    není nutné splnit – nevytápěný objekt – sezónní objekt.
Základové pasy š. 300mm  - bednicí dílce BD 30  vyplněné betonem C 16/20 – vibrovaný.
SKLADBA  OBVODOVÉ STĚNY Z VNITŘNÍ STRANY

Desky  Sterling  OSB 22B - 4PD  tl. 12,5mm - opatřeny omyvatelným nátěrem ETERNAL 3x

Dřevěná nosná konstrukce 100/100mm - smrk  (dutý prostor doporučeno odvětrat)

Desky  Sterling  OSB 22B - 4PD  tl. 12,5mm

Tmel FERMACELL POWERPANEL

Lepicí a stěrková hmota Weber tmel 700

Výztužná síťovina VERTEX R131

Podkladní nátěr Weber.ps podklad UNI

Tenkovrstvá probarvená omítka Weber.pas extraClean - světlý okr (odstín upřesní stavebník)
SKLADBA KROVU A STŘECHY:

Asfaltové šindele IKO SUPERGLASS obdélník - šedá břidlice

Podkladní pás IKO  Armourbase PRO

Desky Sterling OSB 22 B - 4 PD  tl. 22mm

Krokve  80/120mm po ohoblování

Kleštiny  2x 50/120mm po ohoblování - svorník d=14mm

Krytina asfaltové šindele IKO SUPERGLASS obdélník - šedá břidlice + podkladní pás IKO  Armourbase PROKrytina -  sklon 15o
Klempířské práce, okapy a svody - systém Lindab Rainline - odstín šedá břidlice

Tenkovrstvá probarvená omítka Weber.pas extraClean - světlý okr (odstín upřesní stavebník)

Dřevěné části - nátěr lazurovací barva Oversol 3x  - odstín hnědý - upřesní stavebník

Okna - tvrzené PVC  imitace dřeva - hnědá - izol. dvojsklo U = 1,1 W/m2K)

Parapety - tvrzené PVC - imitace dřeva - hnědá - dodávka s okny

Vchodové dveře - tvrzené PVC  imitace dřeva - hnědá - plné)
c) mechanická odolnost a stabilita.
Při stavbě musí být použity materiály určené dle PD a technologických a technických předpisů výrobců s vydaným prohlášením o shodě. Při splnění těchto podmínek a nepřekročení uvažovaných zatížení nedojde k porušení jednotlivých částí stavby.

Při zachování navrhovaného stavu nedojde v průběhu výstavby ani po jejím dokončení k ohrožení stability.

Únosnost v základové spáře   vyhovuje pro š. základové spáry 300mm.


Únosnost a pevnosti dřevěné konstrukce vyhovují pro smrkové dřevo.

Zastřešení krovem vyhovuje na únosnost pro danou sněhové oblast a zatížení větrem.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
Navržené konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly obecně technické požadavky na výstavbu vyhl. č.268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č.269/2009Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  Všechny navrhované materiály mají certifikát o shodě podle §13 zákona č. 22/1997 Sb v aktuálním znění pozdějších předpisů.

Jedná se o dřevostavbu. Fyzická životnost nosných konstrukcí je odhadována na minimální dobu 50-70 let. Doba životnosti je závislá na provádění udržovacích prací a drobných opravách objektu.
§6 – připojení objektu na sítě technické infrastruktury 
§8 - Základní požadavky:
(1) Stavba  je   navržena  tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita,

b) požární bezpečnost8),

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí9),

e) bezpečnost při užívání,
f)) úspora energie a tepelná ochrana
 (2) Stavba splňuje požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.

(3) Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba splní požadavky podle odstavce 1.

Všechny navrhované materiály mají certifikát o shodě podle §13 zákona č. 22/1997 Sb. aktuální znění .

Stavba splňuje požadavky na stavební konstrukce staveb - §18-§31

Stavba splňuje požadavky na technická zařízení budov - §32-§38

Stavba splňuje i §40 rodinné domy.


Vzhledem k druhu objektu a na základě platné vyhlášky č. 398/2009Sb., kterou se stanovují obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění pozdějších předpisů, není nutné navrhovat zvláštní požadavky a řešení pro bezbariérové užívání stavby. Stavba řešena bezbariérově.

b) výčet technických a technologických zařízení.
Novostavba nebude vytápěna, proto nebylo nutné řešit  předpisy a ČSN pro úsporu energií a ochrany tepla. Nemusí splnit  požadavek ČSN 730540-2:2011, dále požadavek §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů a Vyhlášku č.78/2013 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů.

Technologie nejsou součástí této PD

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Nutné dodržení požárně bezpečnostního řešení stavby.


Požárně bezpečnostní řešení stavby je součástí této projektové dokumentace, a to  zejména níže uvedené body, jenž jsou součástí PBŘ.

a)
rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
b)
výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
c)
zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
d)
zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
e)
zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
f)
zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
g)
zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
h)
zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)
i)
posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
j)
rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Není vytápěno PD neřeší  předpisy a ČSN pro úsporu energií a ochrany tepla.  PD neřeší ani  požadavek ČSN 730540-2:2011, dále požadavek §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů a Vyhlášku č.78/2013 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů.

PENB – není součástí – není vytápěno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
Navržené konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly obecně technické požadavky na výstavbu vyhl. č.268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 


Součinitel prostupu tepla  - dle revidované ČSN 73 0540 – 2:2002 Tepelná ochrana budov  -  PD neřeší  není vytápěno.
Denní osvětlení a oslunění  je v souladu s  vyhl. č.268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ,ve znění pozdějších předpisů  a dává dostatek denního a rovněž umělého osvětlení v nočních hodinách – výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Rovněž odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. Velikost oken zabezpečuje dostatečnou světelnou pohodu.

Větrání  -    Všechny místnosti s otevíravými okny jsou větrány přirozeně přímo v závislosti na potřebě uživatele. Místnosti jsou bez vodorovného stropního podhledu a jsou větrány přímo otvory v e střešní konstrukci – ventilační hlavice IKO.  Jedná se o sezónní objekt.

Vliv stavby na okolí 
– vibrace, hluk, prašnost  - bez vlivu na okolí

Okolní prostory nejsou od sociálního zařízení hlukem ohroženy. 
Hygienické  limity  hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru  50 dB.

Pro obytné místnosti chráněného prostoru  
- vnitřní prostory  6-22 h      50dB

- vnitřní prostory  22-6 h      40dB

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že  na fasádě, ani ve vnitřních prostorách sousedních objektů (dostatečně vzdálených – viz katastrální mapa nemovitostí)  nejsou překročeny limity hluku v chráněných venkovních prostorech a v chráněném venkovním prostoru dle  Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se změnami 217/2016 v platném znění.
Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půdu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Průzkum na radon  - nebyl prováděn, nejedná se o pobytové místnosti.

b) ochrana před bludnými proudy,   
Objekt se nenachází v bezprostřední blízkosti zdroje bludných proudů, a tedy není potřeba zajišťovat ochranu. 
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
Objekt se nenachází v lokalitě technické seizmicity. V případě, že by se situace změnila, bude navržena konstrukce stavby s dostatečnou ochranou.

d) ochrana před hlukem,  
Sociální zařízení není nutno chránit před vnějším hlukem. Nejsou pobytové místnosti, které by bylo nutné chránit.

Není známo, že by se v okolí budoucí novostavby nacházel zdroj hluku, ani není známo, že by v minulosti byla v okolí povolena stavba, která je vedená jako zdroj hluku. 

V okolí se nenachází ani rodinné domy či stavby, které by měly osazeny tepelná čerpadla, či  klimatizační jednotky (zdroje hluku). 

Pozn. :  Předložení měření hluku a návrh opatření k ochraně stavby před hlukem §7 odst.4 zákona nebylo pro tuto stavbu požadováno.
e) protipovodňová opatření,    
Stavba bez vlivu stavby na odtokové poměry v území. Odtokové poměry jsou v daném území dobré – nejedená se o záplavovou oblast. Viz. internet   http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html  

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Bez vlivu účinků poddolování – není poddolováno
Bez vlivu účinků výskytu metanu – není známo, že by se plyn v lokalitě nacházel.
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Elektrika 

Přípojka elektriky  SE NEMĚNÍ.

Stávajíc elektroměrový pilíř se nachází na pozemku stavebníka. V elektroměrovém pilíři na hranici pozemku umístěn elektroměr s 3 fázovým jističem 16A/3/B.  Přívod do  rozvaděče objektu  kabelem  CYKY-J 4x10  a  případná reserva CYKY-J 5x1,5 ovládání  HDO  v chráničce kopoflexu 50. 
Vodovod

Stávající vodovodní přípojka D32-HD PE 100 SDR 11, krytí 1,1m SE NEMĚNÍ.

Na pozemku stavebníka se nachází stávající vodoměrná šachta, ve které je umístěn vodoměr s 2 uzávěry Ku 1“.  Dále do nového objektu potrubí  D32-HD PE 100 SDR 11,  krytí 1,1m.
Splašková kanalizace


Přípojka splaškové kanalizace bude z PVC  KG DN 150mm - min. krytí 800mm a bude napojena na novou nepropustnou žumpu DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem o užitném objemu 6,3m3. Žumpa DJ 2000 / 2300mm - výrobce DYWIDAG PREFA Lysá nad Labem.  Jedná se o prefabrikovanou jímku ze železobetonu. Skládá  se z vlastní kruhové nádrže DJ 2000/2300mm, víka DJ 2000 a šachtového poklopu s rámem SLS - B 125 o JS 625mm. Mezi víko a poklop se vkládají vyrovnávací prstence TBS pomocí  kterých se upraví výška  poklopu vzhledem k terénu. Nepropustnost žumpy zajišťuje použitý vodostavebný železobeton. Součástí dodávky je doklad o nepropustnosti žumpy. 
Dešťová kanalizace

Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch budou svedeny do vsaku na pozemku stavebníka. Pozemek je dostatečně veliký (10987m2), aby umožnil i přímé vsakování v ploše.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Přípojka dešťové vody KG 150  do vsaku 3,5m 

Přípojka elektriky – stávající se nemění

Přípojka vody – stávající se nemění 

Přípojka splaškové kanalizace KG 150 do žumpy -  7,5 m
B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Dopravní napojení  
STÁVAJÍCÍ HISTORICKÝ SJEZD NA POZEMEK    SE NEMĚNÍ. 

Pozemek je připojen v SZ rohu na místní komunikaci.

Vzhledem k druhu objektu a na základě platné vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, v aktuálním znění, kterou se stanovují obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, není nutné navrhovat zvláštní požadavky a řešení pro bezbariérové užívání stavby, přesto je sociální zařízení přípojeno na komunikaci bezbariérově.  

Vzhledem k druhu objektu a na základě platné vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, v aktuálním znění, kterou se stanovují obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, není nutné navrhovat zvláštní požadavky a řešení pro bezbariérové užívání stavby. Stavba je připojena bezbariérově.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stávajíc – se nemění
c) doprava v klidu, 

Na pozemku stavebníka odstavná plocha umožňující parkování osobních vozidel.  Obec Únětice si řeší parkování vozidel na svém pozemku dle potřeby. Na soukromém pozemku není potřeba vyznačovat parkovací místa ani provádět dopravní značení. 
Na parkovišti před objektem bude vybudováno stání pro invalidi   min. rozměru 3,5 x 5,0m označeno svislou  dopravní značkou,  případně vodorovným dopravním značením. 
d) pěší a cyklistické stezky.

Nejsou – PD neřeší
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy, 


Na pozemku stavebníka budou prováděny drobné terénní úpravy, které nevyžadují zvláštní povolení. Vše bude probíhat v rámci výstavby rodinného domu.
b) použité vegetační prvky, 


NEJSOU
c) biotechnická opatření. 


NEJSOU
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půdu.

Stavbu nutné posuzovat v souladu se zákonem č.17/1992Sb., o životním prostředí a ve znění pozdějších předpisů 
- Odpadové hospodářství - odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a odvezeny na odpovídající skládku. S odpady bude nakládáno dle zákonač.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Protože objekt bude budován firmou - odvoz odpadů vyprodukovaných firmou z výstavby zajistí firma a odpady vyprodukované stavebníkem zajistí stavebník. Do doby ukončení stavby bude pro akci vymezen v souladu s vyhl. č.268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vymezen prostor pro ukládání odpadu z provozu stavby.

Po ukončení firma či stavebník doloží, jaké odpady byly odvezeny na jakou skládku. Nakládání s odpady, které vzniknou při činnosti odborné firmy zajistí odborná firma, která bude současně původcem těchto odpadů. Odborná firma vykáže odpady ve své průběžné evidenci dle ustanovení § 39 zákona o odpadech v rozsahu § 21 vyhlášky č. 383/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.

Projektant upozorňuje, že dle § 12 vyhl. č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky, ve znění pozdějších předpisů a využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady, vzniklé odpady lze využívat na povrchu terénu k terénním úpravám pouze za stanovených podmínek, které je nutné dodržet.

 Doklady o zneškodnění či předání odpadů budou předloženy při kolaudaci.


Zatřídění odpadů dle Vyhl.  č. 93/2016 „Katalog odpadů“ (aktuální znění 1.4.2016)
Stavební a demoliční odpad 

–beton




č. 170101






-cihly




č. 170102






-plasty




č. 170203






-hliník




č. 170402






-kabely



č. 170410
Odpadní obaly



-papírové a lepenkové obaly

č. 150101






-plastové



č. 150102





-skleněné



č. 150107

Odpady na bázi sádry je nutné před předáním k likvidaci skladovat odděleně od ostatních odpadů. Budou-li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu musí být splněny podmínky ustanovené v §12 a následujících ustanovení vyhlášky č. 294/2005Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na terénu, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekologické testy odpadů dle přílohy č.10 citované vyhlášky. Zároveň osoba, jíž budou odpady předávány k využití na povrchu terénu, musí splňovat veškeré náležitosti stanovené zákonem o odpadech.

Dále projektant upozorňuje, že zákon č. 185/2001Sb. , ve znění pozdějších předpisů, se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
Při nakládání s odpady obsahující azbest, musí být splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  Z průzkumu  není známo, že by se azbest na stavbě nacházel.
 
Odpadní  materiál vznikající  při elektromontážních  pracích tohoto charakteru není  nebezpečného charakteru  z hlediska  zákonu o odpadech  a bude s ním naloženo takto : 

 - odřezky barevných kovů budou odděleny od plastových obalů  a odevzdány  do  sběrných      

surovin,  totéž  bude provedeno s  papírovými obaly

Komunální odpad - ukládán do popelnice umístěné na pozemku stavebníka. 

         
Projektant doporučuje možnost účasti na systému sběru, třídění a zneškodňování komunálních odpadů organizovaného příslušnou obcí - zajištěné smluvně s firmou oprávněnou ke svozu a likvidaci komunálního odpadu.

- Ochrana ovzduší -  nejsou dotčené zájmy dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Není vytápěno.  

 - Vodoprávní  – nejsou dotčené zájmy dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších právních úprav. 
- Ochrana zemědělského půdního fondu dle § 15 písm f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění  některých dalších zákonů a ve znění pozdějších předpisů. .
K.ú.  Únětice u Blovic p.č. 84/2  - ostatní plocha  10987m2 – vlastník Obec Únětice

Nedojde k vynětí ZPF.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

- Ochrana přírody a krajiny – dle §77 odst.3 zák.č. 114/1992Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění některých dalších zákonů a ve znění pozdějších předpisů -  dotčené pozemky nejsou součástí zvláště chráněných území, jejich ochranných pásem, registrovaných ani k registraci navržených významných krajinných prvků. Nejsou známy informace, že by se v zájmovém území vyskytovali jedinci zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů.

V lokalitě se nenachází žádné dřeviny ani památné stromy, které je nutné chránit.   Nedojde ke kácení stromů ani žádné zeleně.
- Ochrana lesů – nejsou dotčené zájmy dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění některých dalších zákonů a ve znění pozdějších předpisů - aktuální znění.

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000,            - bez vlivu - pozemky se nenachází v území chráněném soustavou chráněných území Natura 2000
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 




 - není podkladem – PD neřeší
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,


- nebylo vydáno  – PD neřeší
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Z vlivu stavby  nevzniknou žádná  ochranná a bezpečnostní pásma, ani žádná omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

V územním plánu obce není, výše uvedená parcela určená k výstavbě, určena k  budování ochrany obyvatel. Výstavbou není porušen žádný předpis, který by ochranu obyvatelstva v  lokalitě vyžadoval. Ochranu obyvatelstva v dané lokalitě zajišťuje příslušná obec. Předpis  č. 380/2002Sb, ve znění pozdějších předpisů.
B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Elektrika – ze stávající přípojky – již  osazeno měření. Na stavbě osazen staveništní rozvaděč.  Elektřinu po dobu výstavby hradí stavebník.

Vodovod – ze stávající  přípojky – již osazen vodoměr s uzávěry. Vodu po dobu výstavby hradí stavebník.

b) odvodnění staveniště, 


- není předpoklad spodní vody, proto PD neřeší. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Elektrika – ze stávající přípojky – již  osazeno měření. Na stavbě osazen staveništní rozvaděč.  Elektřinu po dobu výstavby hradí stavebník.

Vodovod – ze stávající  přípojky – již osazen vodoměr s uzávěry. Vodu po dobu výstavby hradí stavebník.

Vjezd a výjezd ze stavby bude stávajícím sjezdem na SZ straně pozemku..
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

ZOV bez vlivu na sousední stavby a pozemky. Nutné dbát čistoty přilehlé komunikace a nevyvážet zeminu na tuto komunikaci. Případně stavebník zajistí rychlé odklizení a vyčištění této komunikace. Stavebník nesmí vjíždět na sousední stavební pozemky, ani odkládat zeminu či stavební materiál na tyto sousední pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
Zařízení staveniště nevyžaduje požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.
 f)maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Zařízení staveniště nevyžaduje  dočasné ani trvalé zábory pro staveniště
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

- nejsou , PD neřeší
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Na staveništi budou určeny plochy pro ukládání staveništního materiálu a zároveň budou na stavbě vymezeny plochy pro ukládání odpadu z provozu stavby do doby ukončení stavby.
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
V souvislosti se zařízením staveniště není nutné provádět žádné výkopové práce. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Stavbu nutné posuzovat v souladu se zákonem č.17/1992Sb., o životním prostředí a ve znění pozdějších předpisů.  ZOV bez vlivu na životní prostředí.  
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Na hranici pozemku (stavby) umístěna cedule „Nepovolaným na staveniště vstup přísně zakázán“. Koordinátor stavby není nutný.

Práce budou provedeny za dodržení všech bezpečnostních a požárních předpisů, zejména však zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o podrobnějších požadavcích  na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Lidé pracující na stavbě budou používat ochranné pomůcky.
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  - nejsou  PD neřeší
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, -  Vjezd a výjezd ze stavby bude stávajícím sjezdem na SZ straně pozemku..

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,      - nejsou  PD neřeší
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  


-   PD neřeší
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch budou svedeny do vsaku na pozemku stavebníka. Pozemek je dostatečně veliký (10987m2), aby umožnil i přímé vsakování v ploše.

Stavba bez vlivu stavby na odtokové poměry v území. Odtokové poměry jsou v daném území dobré – nejedená se o záplavovou oblast. Viz. internet   http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html  
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C
Situační výkresy
C.1
Situační výkres širších vztahů
C.2
Katastrální situační výkres
a)
měřítko podle použité katastrální mapy
b)
zákres navrhované stavby
c)
vyznačení vazeb a vlivů na okolí
C.3
Koordinační situační výkres  
a) 
měřítko 1 : 350,

b) 
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) 
hranice pozemků, parcelní čísla,

d) 
hranice řešeného území,

e) 
stávající výškopis a polohopis,

f) 
vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

g) 
stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky              

            upraveného terénu; maximální výška staveb,

h) 
navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

i) 
řešení vegetace,

j) 
okótované odstupy staveb,

k) 
zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

l) 
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny apod.,

m) 
maximální dočasné a trvalé zábory,

n) 
vyznačení geotechnických sond,

o) 
geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

p)
 zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

q) 
odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4
Speciální situační výkresy    

- Nejsou součástí této PD  
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D
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení


a) Technická zpráva


b) Výkresová část

15)  Základy

16)  Půdorys 1.N.P.

17)  Řez  A-A´ 
18)  Půdorys krovu

19)  Půdorys střechy

20)  Pohled severní

21)  Pohled  východní
22)  Pohled  jižní
23)  Pohled  západní 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení


a) Technická zpráva


b) Výkresová část


c) Statické posouzení
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
D.1.4 Technika prostředí staveb

b) Technická zpráva – kanalizace, vodovod,  elektroinstalace                                            

b) Výkresová část

24)  Půdorys 1.N.P. - kanalizace
25)  Půdorys 1.N.P. - vodovod
26)  Půdorys 1.N.P. – elektroinstalace
27)  Vnější ochrana před bleskem a uzemnění
28)  Elektrorozvaděč RB
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Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- Vloží stavebník kopie nutných stanovisek , rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů – do dokladové části   !!!! 
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
- Stavba nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí –           
Není součástí PD
3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.






Není součástí PD
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

- Vloží stavebník kopie do dokladové části !!!
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 
- Není součástí PD
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
- Není součástí PD
6. Projekt zpracovaný báňským projektantem

- Není součástí PD
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

- Není – objekt není vytápěni
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
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Plán kontrolních prohlídek:

Kontrolní prohlídka stavby
§ 133

(1) Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.

(2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména

· a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,

· b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí,

· c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,

· d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,

· e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,

· f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,

· g) zda je řádně prováděna údržba stavby,

· h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

(3) Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

(4) Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

(5) Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.

(6) Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní kontrole42). Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2 až 6 obdobně.

1. kontrolní prohlídka    
po dokončení celého díla
              cca  prosinec 2022
Plán kontrolních prohlídek byl zpracován dle předběžného odhadu stavebníka. Tyto termíny mohou být ovlivněny případným počasím a finančními možnostmi stavebníka.  Tyto termíny mohou být stavebníkem během stavby upraveny a jejich úprava oznámena příslušnému stavebnímu úřadu, který vydal  povolení.
