PAGE  
1

D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva-  popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.
Jedná se o dřevostavbu - objekt jednoduchého geometrického tvaru – obdélník  se sedlovou střechou o sklonu 15o .  Objekt  je nepodsklepený s 1.N.P.  bez podkrovím.   

Hlavní konstrukční prvky::

Zemní  práce - výkopy :

Vlastní vytěžená hornina - hlinito-písčito-jílovitá, patřící do skupiny  hnědozemích půd, bude použita k terénním úpravám na pozemku stavebníka.. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dokopáním pod základovými pasy tak, aby nedošlo ke snížení únosnosti základové spáry.

Před zahájením betonování bude přizván statik či geolog k posouzení únosnosti základové spáry. Převzetí základové spáry bude zapsáno do stavebního deníku. !!!!!
Základy:

Základy budou provedeny jako základové pasy pod š. 300mm. Pasy budou z BD 30 vyplněnými betonem C 16/20. Svislá výztuž 2ks V 12  v BD 30 a vodorovná výztuž V 10 v každé spáře.  Podkladní betony budou z betonu C 16/20 vyztužené sítí KARI 100/100/6mm. Základové pasy pod obvodovými konstrukcemi budou mít základovou spáru v nezámrzné hloubce min. 85cm pod terénem. Beton bude vibrován.
Svislé konstrukce :
SKLADBA  OBVODOVÉ STĚNY Z VNITŘNÍ STRANY

Desky  Sterling  OSB 22B - 4PD  tl. 12,5mm - opatřeny omyvatelným nátěrem ETERNAL 3x

Dřevěná nosná konstrukce 100/100mm - smrk  (dutý prostor doporučeno odvětrat)

Desky  Sterling  OSB 22B - 4PD  tl. 12,5mm

Tmel FERMACELL POWERPANEL

Lepicí a stěrková hmota Weber tmel 700

Výztužná síťovina VERTEX R131

Podkladní nátěr Weber.ps podklad UNI

Tenkovrstvá probarvená omítka Weber.pas extraClean - světlý okr (odstín upřesní stavebník)
Krov a zastřešení :
Asfaltové šindele IKO SUPERGLASS obdélník - šedá břidlice

Podkladní pás IKO  Armourbase PRO

Desky Sterling OSB 22 B - 4 PD  tl. 22mm

Krokve  80/120mm po ohoblování

Kleštiny  2x 50/120mm po ohoblování - svorník d=14mm

Technické vlastnosti stavby:

Navržené konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly obecně technické požadavky na výstavbu vyhl. č.268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 


Součinitel prostupu tepla  - dle revidované ČSN 73 0540 – 2:2002 Tepelná ochrana budov  -  PD neřeší  není vytápěno.

Použité normy

ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Objem. tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení

pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro

pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro

pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí - Společná pravidla a pravidla pro

pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - Obecná pravidla pro vyztužené a

nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro

pozemní stavby

ČSN EN 1997-1-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Obecná pravidla

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí
b) Výkresová část výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.  

Výkres základů je ve stavebních výkresech – výkres č. 1

c) Statické posouzení použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.
Zatížení

- Stálé a nahodilá užitná zatížení byla uvažována hodnotami podle ČSN EN 1991. Užitné zatížení provozem  bylo uvažováno hodnotou 1,5 kN/m2 dle NA.2.4 z ČSN EN 1991-1-1.

- Nahodilé zatížení sněhem bylo uvažováno normovou hodnotou pro II. sněhovou oblast – 1,0 kN/m2 (sněhová mapa ČHMÚ).

- Nosné konstrukce jsou navrženy na nejnepříznivější možné kombinace stálých zatížení vlastní tíhou a nahodilých krátkodobých užitných a klimatických zatížení, které vyplývají z provozních podmínek a zeměpisné polohy stavby.
Výkopy a základy

- V případě, že se lokálně v podloží objeví navážky nebo málo únosné podloží, tyto musí být

odtěženy a nahrazeny hutněným štěrkem (nenamrzavým materiálem).

- Základovou půdu je nutné chránit proti mechanickému poškození, proti nepříznivým klimatickým účinkům a proti porušení proudovým tlakem podzemní vody nebo zaplavení základové spáry. Pokud i přes veškerá opatření nastane poškození základové půdy, je nutné znehodnocenou zeminu odtěžit a nahradit hutněným štěrkem.

- Dle geologického průzkumu je základová půda zatříděna jako F4(CS). Čemuž odpovídá navržená šířka základové spáry 300 mm pro řešený dvoupodlažní rodinný dům (obytné podkroví). Základové pasy budou zatíženy centricky, obsyp betonových základových stěn bude hutněný maximálně po 300 mm vrstvách. 
Nosné (obvodové) stěny

- Dřevostavba – smrkové dřevo – vyhovuje
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ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Objem. tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
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