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BD 30 vyplněno betonem C 16/20
Svislá výztuž 2ks V 12  v BD 30
Vodorovná výztuž V 10 v každé spáře
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Přívod vody z vodoměrné šachty do objektu
D32-HD PE100, SDR11, krytí 1,1m,
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Sociální zařízení pro sportoviště
K.ú. Únětice u Blovic p.č. 84/2

Obec Únětice,  336 01 Únětice čp. 6
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PROJEKTANT: Ing. Vladislav Hruška,   340 34  Plánice  čp. 266
Mobil: 604 57 10 20 ,   E-mail:  hruskavl@cbox.cz

IČ:           11614803
ČKAIT:      0200443

STAVEBNÍK:

AKCE:

Základy Měřítko: Číslo výkr.
1:50

DATUM:  6 /2020

SKLADBA  SPODNÍ  STAVBY:
Keramická dlažba na flexibilní lepidlo
Hydroizolační stěrka MAPEI - Megaplastic
Beton C 16/20 tl. 100mm výztuž KARI 100/100/6mm
Štěrkový násyp hutněný fr. 0-63  tl. min. 150mm

-0,870 -0,870 -0,870

-0,870-0,870-0,870

Bednicí dílce - výplň BETON C 16/20 - vibrovaný

Dokumentace pro
ohlášení stavby
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