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K 12 000 5 500 GEBERIT Duofix Special pro zavésné WC a madla, 111.375.00.5
‘ Konstrukce zakryta deskami OSB pred p¥i€ku - tl. 175mm
17 500
Pevné madlo ve vySce 800mm - od sebe vzdalena 600mm
- pfesahuje WC o0 200mm - tj. 900mm
WC invalidi :
Vchodové dvere do WC a do predsinky - plné 900/1970mm opatieny vodorovnym madlem na opacneé strané zavésa ve vysce 800-900mm.
Dvere zamek umoznujici otevieni z vnéjSi strany v pripadé néjakého problému invalidniho ¢lovéka.
Stény po konstrukeni strénce umoziuji kotveni opérnych madel v riznych polohach o nosnosti 150kg.
WC zavésené Geberit , umyvatko, vésak v. 1,2m a odpadkovy kos.
Zachodova misa musi byt osazena v osové vzdaenosti 500mm od bo¢ni stény, mezi ¢elem zachodové misy a zadni
sténou kabiny musi byt nggmén¢ 700mm. Vyska horni hrany zachodové misy 460 mm nad podlahou. Splachovani musi
byt umisténo na strang, ze které je volny pristup k zachodové mise, v max. vys 1,2m nad podlahou. V dosahu ze
zachodové misy ato ve vysce 600-1200mm nad podlahou ataké v dosahu z podlahy ato ve vysce 150mm nad podlahou
musi byt ovlada¢ signalizacniho systému nouzového volani (doporuceno - zvonek na fasadé objektu - neni trvalia obsluha)
Umyvadio musi byt opatieno misici pakovou baterii. LEGENDA
Po obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzaemné vzda enosti 600mm a ve vysce 800mm nad podlahou.
U z&chodové misy pristupnéjen z jedné strany , musi byt madlo na strané pristupu sklopné a zachodovou misu musi . .
resahovat 0100mm. Madlo na opac¢né strané zachodoveé misy musi byt pevné a zachodovou misu musi presahovat SELADBA OBVOLOVE STENY Z VAITRNI STRANY
Pr ov - h p, Ve. o Sy - y p e pr Desky Sterling OSB 22B - 4PD tl. 12,5mm - opatfeny omyvatelnym natérem ETERNAL 3x
0 200mm. Vedle umyvatka musi byt alespon jedno svislé madio délky nggméne 500mm. Drevéna nosnéa konstrukce 100/100mm - smrk (duty prostor doporuéeno odvétrat)
Zrcadlo vychyleno od svidé roviny o 10 stupnu. Paka sklgpéni nesmi vystupovat do prostoru. U pevného zrcadla musi Desky Sterling OSB 22B - 4PD tl. 12,5mm
byt spodni strana ve vy& max. 900mm a horni hranave vy& min. 1800mm. Tmel FERMACELL POWERPANEL
-« R , s , Y s ., . o , C . Lepici a stérkova hmota Weber tmel 700
V,zhl edfem k pozadavku na umisténi splachovaciho zatizeni po stran¢ zachodové misy, poz:adavek osalzenllkerammkeh_o ) Vyztuzna sitovina VERTEX R131
zaveésneho klozetu se sedatkem bez poklopu veéetné montazniho prvku se splachovaci nadrzkou a oddalenym pneumatickym Podkladni natér Weber.ps podklad UNI
splachovanim dotykovym nabogéni zed’ - Geberit Duofix s integrovanym Uchytnym panelem pro opérna madia pro staticky Tenkovrstva probarvena omitka Weber.pas extraClean - svétly okr (odstin upfesni stavebnik)
bezpecnou montaz zavésnych WC pro osoby pouzivajici invalidni voziky. WC misu |ze namontovat do vysky 46 cm od podlahy. : : - — .
N , .., o o , L, e - , . . ; L. PROJEKTANT: Ing. Viadislav HruSka, 340 34 Planice Cp. 266 IC: 11614803
Vnitini prostory v 1.NP nebudou mit prahy vyssi nez 20mm. Naslapna vrstva musi mit souc¢initel smykového tieni nggméne 0,5 Mobil: 604 57 10 20, E-mail: hruskavi@chox.cz | CKAIT: 0200443
STAVEBNIK: Obec Unétice, 336 01 Unétice &p. 6 DATUM: 6 /2020
VnejSi parkovaci misto vyhrazené 3,5 x 5m - dopravni znaceni svislé avodorovné. AKCE: Sociéini zafizen pro sportovists Dokumentace pro
K.U. Unétice u Blovic p.¢. 84/2 ohlaseni stavby
o &fitko: [Cislo vykr.
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