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Sociální zařízení pro sportoviště
K.ú. Únětice u Blovic p.č. 84/2

Obec Únětice,  336 01 Únětice čp. 6

PROJEKTANT: Ing. Vladislav Hruška,   340 34  Plánice  čp. 266
Mobil: 604 57 10 20 ,   E-mail:  hruskavl@cbox.cz

IČ:           11614803
ČKAIT:      0200443

STAVEBNÍK:

AKCE:

Půdorys 1.N.P.  -  VODOVOD Měřítko: Číslo výkr.
1:50

DATUM:  6 /2020

Pi Pi WC WC

WC
UU

U

U Umývadlo - rohový ventil - 1/2" - 2 ks
        - stojánková páková baterie
WC WC       - rohový ventil - 1/2" - zavěšené WC
Pi Pisoár - ventil 1/2"  (automatické splachování)
TUV Dražice  TO 20  2,2kV - připojení - 2x Ku 1/2" + pojišťovací ventil

STUDENÁ  - PPR  S 3,2 (PN16) - ochrana MIIRELON  tl. 6 mm
TUV        - PPR  S 3,2 (PN16) - ochrana MIRELON tl. 10mm

ARMATURY- armatury dle katalogu METAL ZNOJMO
 (značku a typ upřesní stavebník před zahájením stavby)

LEGENDA:
Poznámka:
Potrubí nutné vyspádovat tak, aby bylo možno
na zimu vypustit vodovodní rozvody T+S vody.
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ohlášení stavby

11

Sklad údržby hřiště

mailto:hruskavl@cbox.cz

