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D.1.1 – Architektonicko- stavební řešení
a) Technická zpráva   
Architektonické,  výtvarné řešení a materiálové řešení:
Jedná se o dřevostavbu - objekt jednoduchého geometrického tvaru – obdélník  se sedlovou střechou o sklonu 15o .  Objekt  je nepodsklepený s 1.N.P.  bez podkrovím.   

Krytina asfaltové šindele IKO SUPERGLASS obdélník - šedá břidlice + podkladní pás IKO  Armourbase PROKrytina -  sklon 15o
Klempířské práce, okapy a svody - systém Lindab Rainline - odstín šedá břidlice

Tenkovrstvá probarvená omítka Weber.pas extraClean - světlý okr (odstín upřesní stavebník)

Dřevěné části - nátěr lazurovací barva Oversol 3x  - odstín hnědý - upřesní stavebník

Okna - tvrzené PVC  imitace dřeva - hnědá - izol. dvojsklo U = 1,1 W/m2K)

Parapety - tvrzené PVC - imitace dřeva - hnědá - dodávka s okny

Vchodové dveře - tvrzené PVC  imitace dřeva - hnědá - plné)
Snahou stavebníka a projektanta bylo začlenit objekt do okolní zástavby. Materiály využívány standardní – běžného typu – viz okolní zástavba.

Dispoziční a provozní řešení:

K.ú.  Únětice u Blovic p.č. 84/2  - ostatní plocha  10987m2 – vlastník Obec Únětice

Přístřešek 







32,00 m2

Sklad údržby hřiště






14,53 m2

Předsíňka WC muži






  2,68 m2

WC muži







  3,30 m2

WC muži







  2,00 m2

Předsíňka







  3,57 m2

WC ženy







  1,87 m2

WC invalidi







  4,70 m2

Zastavěná plocha 





            70,00 m2

Užitná  plocha  





            64,65 m2
Obestavěný prostor 





           222,78 m3
Výška hřebene      

od ±0,000



+3,325 m
Výška římsy u okapu

od ±0,000



+2,596 m

Sklon střechy







    15o
Počet uživatelů nelze odvodit, ani stavebník nebyl schopen číslo určit. 

Bezbariérové užívání stavby:

Vstup do budovy:

Zajištěn z prostoru parkoviště  - převýšení chodníčku + prahu u vstupních dveří není vyšší než 20mm.  Pochozí plocha před vstupem vodorovná š. 2,0m + připojení na okolní terén o sklonu 5,8%.. Vchodové dveře do objektu - průchod min.  š. 900. Dveře  opatřeny vodorovným madlem na opačné straně závěsů ve výšce 800-900mm. Dveře vstupní – plné. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením. Pro osoby neslyšící musí  být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací optickou. Oboustranný komunikační  systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α).

α je úhel sklonu ve směru chůze.

 
WC  invalidi : 

Vchodové dveře do WC  900/1970mm  opatřeny vodorovným madlem na opačné straně závěsů ve výšce 800-900mm. Stěny po konstrukční stránce umožňují kotvení opěrných madel v různých polohách o nosnosti 150kg.  WC zavěšené Geberit , umývátko, věšák v. 1,2m a odpadkový koš. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 500mm od boční stěny, mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700mm. Výška horní hrany záchodové mísy 460 mm nad podlahou.  Splachování musí  být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse,  v max. výši 1,2m nad podlahou. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600-1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to ve výšce 150mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání  (doporučeno – tlačítko zvonku v kabině a zvonek na vnější stěně sociálního zařízení). Umývadlo musí být opatřeno mísící pákovou baterií. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm a ve výšce 800mm nad podlahou. U záchodové mísy přístupné jen z jedné strany , musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o100mm. Madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat  o 200mm. Vedle umývátka musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm. Zrcadlo vychýleno od svislé roviny o 10 stupňů. Páka sklápění nesmí vystupovat do prostoru. U pevného zrcadla musí  být spodní strana ve výši max. 900mm a horní hrana ve výši min. 1800mm. Vzhledem k požadavku na umístění splachovacího zařízení po straně záchodové mísy, požadavek osazení keramického závěsného klozetu se sedátkem bez poklopu včetně montážního prvku se splachovací nádržkou a oddáleným pneumatickým  splachováním dotykovým na boční zeď - Geberit Duofix s integrovaným úchytným panelem pro opěrná madla pro staticky  bezpečnou montáž závěsných WC pro osoby používající invalidní vozíky. WC mísu lze namontovat do výšky  46 cm od podlahy. 

 
Vnitřní prostory v 1.NP 

nebudou mít prahy vyšší než 20mm. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5


 
Parkoviště:

Na parkovišti před objektem bude vybudováno stání pro invalidi   min. rozměru 3,5 x 5,0m označeno svislou  dopravní značkou,  případně vodorovným dopravním značením. 
Konstrukční a stavebně technické řešení:
Zemní  práce - výkopy :

Vlastní vytěžená hornina - hlinito-písčito-jílovitá, patřící do skupiny  hnědozemích půd, bude použita k terénním úpravám na pozemku stavebníka.. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dokopáním pod základovými pasy tak, aby nedošlo ke snížení únosnosti základové spáry.

Před zahájením betonování bude přizván statik či geolog k posouzení únosnosti základové spáry. Převzetí základové spáry bude zapsáno do stavebního deníku. !!!!!
Základy:

Základy budou provedeny jako základové pasy pod š. 300mm. Pasy budou z BD 30 vyplněnými betonem C 16/20. Svislá výztuž 2ks V 12  v BD 30 a vodorovná výztuž V 10 v každé spáře.  Podkladní betony budou z betonu C 16/20 vyztužené sítí KARI 100/100/6mm. Základové pasy pod obvodovými konstrukcemi budou mít základovou spáru v nezámrzné hloubce min. 85cm pod terénem. Beton bude vibrován.
Svislé konstrukce :
SKLADBA  OBVODOVÉ STĚNY Z VNITŘNÍ STRANY

Desky  Sterling  OSB 22B - 4PD  tl. 12,5mm - opatřeny omyvatelným nátěrem ETERNAL 3x

Dřevěná nosná konstrukce 100/100mm - smrk  (dutý prostor doporučeno odvětrat)

Desky  Sterling  OSB 22B - 4PD  tl. 12,5mm

Tmel FERMACELL POWERPANEL

Lepicí a stěrková hmota Weber tmel 700

Výztužná síťovina VERTEX R131

Podkladní nátěr Weber.ps podklad UNI

Tenkovrstvá probarvená omítka Weber.pas extraClean - světlý okr (odstín upřesní stavebník)
Krov a zastřešení :
Asfaltové šindele IKO SUPERGLASS obdélník - šedá břidlice

Podkladní pás IKO  Armourbase PRO

Desky Sterling OSB 22 B - 4 PD  tl. 22mm

Krokve  80/120mm po ohoblování

Kleštiny  2x 50/120mm po ohoblování - svorník d=14mm

Výplně otvorů:
 
Dveře - vnitřní - zárubně dřevěné skládací - otvor o 80-100mm širší než 



       vlastní šíře dveří.

                                 - všechny dveře dýhované Solodoor Sušice - upřesní stavebník

                 
- venkovní - vchodové  – PVC   imitace dřeva  hnědá plné 


Okna  - PVC -  imitace dřevaí hnědá  –   s izol. dvojsklem   U=1,1 W/m2K 


Vnější parapety -  PVC hnědé – dodávka s okny 
Klempířské práce :

Klempířské práce, okapy a svody - systém Lindab Rainline - odstín šedá břidlice

Omyvatelné nátěry a dlažby:

V sociálním zařízení omyvatelné  nátěry Eternal 3x -  v= 2,1m. Dlažby provedeny z dlaždic 300/300mm - výrobce CHKZ. Přesný druh určí investor před zahájením stavby. Všechny hrany a zakončení opatřeny PVC lištami.

V místnostech s ker. dlažbou bude při stěnách proveden soklík výšky l00mm. 
Omítky a malby :

Vnitřní - 
omyvatelné nátěry Eternal 3x -  v= 2,1m 

Vnější  - 
Tmel FERMACELL POWERPANEL

 


Lepicí a stěrková hmota Weber tmel 700

 


Výztužná síťovina VERTEX R131

 


Podkladní nátěr Weber.ps podklad UNI

 


Tenkovrstvá probarvená omítka Weber.pas extraClean - světlý okr (odstín upřesní stavebník)
Technické vlastnosti stavby – tepelná technika, osvětlení, hluk, vibrace:

Navržené konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly obecně technické požadavky na výstavbu vyhl. č.268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 


Součinitel prostupu tepla  - dle revidované ČSN 73 0540 – 2:2002 Tepelná ochrana budov  -  PD neřeší  není vytápěno.
Denní osvětlení a oslunění  je v souladu s  vyhl. č.268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ,ve znění pozdějších předpisů  a dává dostatek denního a rovněž umělého osvětlení v nočních hodinách – výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Rovněž odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. Velikost oken zabezpečuje dostatečnou světelnou pohodu.

Větrání  -    Všechny místnosti s otevíravými okny jsou větrány přirozeně přímo v závislosti na potřebě uživatele. Místnosti jsou bez vodorovného stropního podhledu a jsou větrány přímo otvory v e střešní konstrukci – ventilační hlavice IKO.  Jedná se o sezónní objekt.

Vliv stavby na okolí 
– vibrace, hluk, prašnost  - bez vlivu na okolí

Okolní prostory nejsou od sociálního zařízení hlukem ohroženy. 
Hygienické  limity  hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru  50 dB.

Pro obytné místnosti chráněného prostoru  
- vnitřní prostory  6-22 h      50dB

- vnitřní prostory  22-6 h      40dB

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že  na fasádě, ani ve vnitřních prostorách sousedních objektů (dostatečně vzdálených – viz katastrální mapa nemovitostí)  nejsou překročeny limity hluku v chráněných venkovních prostorech a v chráněném venkovním prostoru dle  Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se změnami 217/2016 v platném znění.
Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půdu.

TECHNICKÁ   ZPRÁVA   -  opatření  zamezení  průniku  radonu z podloží

PD neřeší – nejsou pobytové místnosti.
Práce budou provedeny za dodržení všech bezpečnostních a požárních předpisů, zejména však zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích  na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  - ve znění pozdějších platných předpisů !!!!
Lidé pracující na stavbě budou používat ochranné pomůcky.

Seznam  technických norem:
Součinitel prostupu tepla  - dle revidované ČSN 73 0540 – 2:2002 Tepelná ochrana budov splňuje stanovené podmínky

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Rovněž odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580.
- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Objem. tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí
Plánice červenec 2020                                                         Vypracoval : Ing.Vladislav Hruška  

